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IDEAL PARA ESPACIOS GRANDES

3 TON, CALEFACCIÓN.

Si se presenta una elevación anormal de 
temperatura o corriente eléctrica, el 
funcionamiento se detiene hasta estabilizarse, 
arranca nuevamente si las condiciones son 
normalizadas.

Protege el compresor ante la pérdida de 
refrigerante, protegerá la unidad si se detecta que el 
refrigerante se encuentra en nivel crítico, evitando 
daño severo al mecanismo de compresión.

Aplicamos capa protectora adicional tanto 
al intercambiador exterior como al interior 
aumentando su durabilidad de los 
materiales ante ambientes con humedad, 
polvo, entre otros.

Retira la carga térmica acumulada en 
forma rápida y obteniendo confort en un 
menor tiempo.   

El programa principal realiza ajustes de 
temperatura para evitar frío o calor 
excesivo mientras duermes. Tu sueño 
será prolongado e interrumpido.

Equipado con memoria de 
configuración que permite conservar 
tus preferencias de uso, aún si el 
sistema energético es interrumpido, 
conservará la última configuración.  

Añadimos una capa de protección en 
tarjetas electrónicas mejorando el 
desempeño en ambientes húmedos.

El despiece tanto de la unidad interior como 
la exterior requiere mínimo esfuerzo, facilitando 
las tareas de inspección y mantenimiento.

Nuevo refrigerante R32, cero agotamiento a 

la capa de ozono y 70% menor impacto al 

efecto invernadero.

Al detectar elevación de corriente durante 
arranque o operación se deshabilita el 
compresor, protegiéndolo de daño.

Interrumpe el funcionamiento si detecta que la 
temperatura de la unidad interior es más baja de lo 
normal, evitando congelamiento, derramamiento de 
agua o daño interno en elemento de compresión.

Reduce el ruido en la unidad interior a 
niveles por debajo de 29 dB, en la escala 

auditiva es similar a una biblioteca.  


